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SundayajouleStick

Performances

N2

Q LUMINOSIDAD (LUMENS)

50

Lamparas
de kerosene:
10 lumens

20h
RENDIMIENTO SEGUN LUMINOSIDAD

Informacioén técnica

Caracteristicas

Luz

1 nivel de luminosidad

5 veces mds luminosidad que las lamparas de kerosene
50 LM para 20 horas de autonomia

Usos al aire libre:
Uso inaldmbrico
Correa para uso movil

Caracteristicas adicionales:
Indicador de bateria
Indicador de recarga
Soporte botella para uso fijo




Caracteristicas & Componentes

1 Bateria jouleStick30.

1 Estuche.

1 Soporte para botella.

1 Luz F50.

1 Cargador de celular (con cable USB y Micro USB).
1 Panel Solar PicolLEC20.

JouleStick30

Componentes de conexién

1 Inserte la bateria dentro del estuche. 2 Gire JouleStick entre los diversos elementos:
a. Ildmpara, b. panel solar, c. cargador de celular.
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Carga Solar

Cargue completamente la bateria antes del primer uso.

Instale el panel solar derecho direccionado
al cielo y a lo largo de todo el dia.

Los paneles solares son resistentes al agua y
pueden ser instalados a la intemperie de
manera permanente. En dias nublados o
lluviosos, también se puede cargar aunque
demandara mas tiempo.

NO No instalar el panel solar en lugares donde haya
sombra de arboles o edificios.

Conservar el panel solar limpio para asegurar
la performance de carga.




SUNDAYA JOULESTICK

¥ manual de instrucciones

Uso

Cargue completamente la lampara antes del
primer uso.

Conecte el JouleStick en el F50 para iluminar
a 50 limenes.

Conecte el JouleStick en el LEC20 para cargar
la bateria (una luz LED verde se enciende
durante la carga).

El JouleStick puede colocarse en diferentes

posiciones gracias a su forma y al soporte
para botella.

Cargador de celular

Para cargar un teléfono movil :

1. Conecte el JouleStick al cargador del teléfono.
2. El indicador de la bateria debe parpadear:

(1 parpadeo para indicar que estd baja hasta, 4
parpadeos indica que estd completa).

3. Conecte su teléfono al enchufe USB gracias
al cable USB/micro USB.

Notas:

La carga del teléfono reducird la capacidad de
iluminacion.

Para una carga mas rapida apague el teléfono
mientras esté enchufado.

Para la carga puede conectar el panel solar a
través de su cable USB con su teléfono.

Mantenimiento

Para un éptimo uso de la ldmpara por 5 afios:

Cargar completamente la linterna al menos una vez al afio.
Mantener el cargador solar limpio para asegurar tener las
dptimas condiciones de carga.

Después del uso, mantener la Idmpara adentro, protegiéndola
del sol y lluvia. Se recomienda mantenerla entre 0°Cy 25°C.

Garantia

Consejo
Si la lampara no funciona, carguela completamente un dia soleado.

Exponer constantemente la lampara a rayos de sol o lluvia puede

dafiarla.

La ldmpara solar estd cubierta por Awango by Total por 2 afios. Bajo estas condiciones aplica la garantia:
La garantia cubre defectos por mala fabricacién pero no los ocasionados por el uso, abuso o roturas.
La garantia es nula en caso de que el producto sea alterado en cualquiera de sus formas, o ya sea que se someta a

reparacion por parte de terceros no autorizados.

La garantia no cubre el bajo rendimiento del producto provocado por una instalacién inapropiada.
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